Vertrieb für die Bundesrepublik Deutschland 
HANIMEX (Deutschland) GmbH 

3012 Langenhagen/Hannover 

Am Pferdemarkt 7-9 


$ 


Ihr TEAC-Spezialist: 


TEAC EUROPE BV. 
EAD OFFICE: 45-47 KABELWEG, AMSTERDAM.W 2 NETHERLAND PHONE: 020-821656 
NESBADEN OFFICE: 6200 WIESBADEN-DOTZHEIM, WIESBADENER STRASSE 68 WEST 
ERMANY PHONE: 06121-42791 


E 


E 


TEA( 

TEAC 

-TEAC 

.TEAC 

| TEAC 

-TEAC The natural sound of TEAC 
-TEAC 

TEAC 

"TEAC 


> TEAC 


Vertretung für die Schweiz 
Lectronic AG 
WeststraBe 117 — 
CH-8036 Zürich 
Telefon: 3310 22 


Vertretung fiir Osterreich 
Hi-Fi Stereo Center H. Kain 
A 5020 Salzburg 
RainerstraBe 24 
Telefon: 76214 © 


‘TEAC 
TEAC 
TEAC 
TEAC 
TEAC 


= 


TEAC 


A Sound Idea 


TEAC’s Leitmotiv: Qualität 


Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern stellt TEAC — mit Aus- 
nahme der üblichen Einzelteile, z. B. Widerstände, Dioden, Tran- 
sistoren — jedes Teil seiner Geräte selbst her, Weil TEAC seinen 
guten Namen nicht abhängig machen will von der Zuverlässigkeit 
eines oder mehrerer Zulieferanten — z. B. für Motoren oder Ver- 
stärker. Das Streben nach höchster Stabilität ist der Grund für 
jede Entwicklung. Und strengste interne Spezifikationen wachen 
über die Produktion. Jedes gefertigte Teil, selbst Andruckrollen, 
Tonwellen, Motorlager und Kopfmontage-Platten, unterliegt bei 
TEAC engsten Toleranzen und fortwährenden, strengen Qualitäts- 
kontrollen. Darum ist eine TEAC-Maschine ein Qualitäts- Erzeugnis 
von TEAC. Und nicht nur der Name für ein Gerät, das aus den 
unterschiedlichsten Teilen von Zulieferanten in aller Welt zusam- 
mengesetzt wurde. 


Hybrid-Ferrit-Köpfe 


Der Anspruch höchster Qualifikation war der Grund für TEAC, für 
den professionellen Betrieb. einen neuen Magnetkopf, nämlich 
einen Ferrit-Kopf in Hybrid-Technik, zu entwickeln. In idealer 
Weise werden hier die Vorzüge an Verschleißfestigkeit herkömm- 
licher Ferrit-Köpfe mit den magnetischen Vorteilen hochwertiger 
Permalloy-Studioköpfe gekoppelt. Eine wesentlich höhere Per- 
meabilität wurde erreicht und damit auch eine bessere Durch- 
magnetisierung vor allem dickschichtiger Bänder. Die außer- 
ordentliche Härte des Ferrit-Materials erlaubt besonders präzise 
Kopfspalte: für einen besseren Höhenfrequenzgang, eine bessere 
Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen und eine einwand- 
freie Trennung zwischen den Spuren. 


Dolby*-Rausch-Unterdrückungssystem 


Dank Dolby wird das Bandrauschen und damit das Rauschen 
Ihrer Aufnahmen eleminiert. Jetzt können auch die leiseren 
Passagen ohne störende Rausch-Beeinträchtigungen gehört wer- 
den. Wie z. B. die zarte Schönheit einer Flöte oder die eines 
Violin-Solos. Das Dolby-System ist kein Filter! Es schneidet da- 
her nichts von den neuen Aufnahmen weg. Mit einer aufwendigen 
Technik wird lediglich das unerwünschte Bandrauschen unter- 
drückt. Und bringt im Fremdspannungsabstand eine Verbesserung 
bis zu 10 dB | TEAC war der erste in Japan, der Qualitäts- Kassetten- 
decks mit eingebautem Dolby-System überall in der Welt anbot. 


* „Dolby“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 


Inzwischen bietet Ihnen TEAC zwei Möglichkeiten, um mit Kas- 
setten-Recordern störungsfreie Aufnahmen zu machen. Einmal 
mit den Geräten A 350 und A 250 — sie haben einen eingebauten 
Dolby. Oder durch separate Dolby-Einheiten, die den Betrieb mit 
hochwertigen Spulen-Tonbandgeräten oder Kassattendecks er- 
lauben. Sie ist ein Erlebnis: die Aufnahme ohne Bandrauschen! 


Dolby System Record and Playback Frequency Curves 
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„Simul-Sync“-Aufnahmen 


„Simul-Sync“ heißt eine Weiterentwicklung der 4-Kanal-Technik, 
auf die alle HiFi-Freunde lange gewartet haben: Jetzt bekommen 
Ihre Aufnahmen den Grad der Flexibilität, der bislang nur in Auf- 
nahmestudios erreicht werden konnte. Noch nie zuvor konnten 
Sie vier getrennte Kanäle nacheinander aufnehmen und 
alle miteinander voll synchronisieren — jetzt können Sie 
es! Jetzt ist es möglich: Das perfekte Multiplay mit „Simul- 
Sync“, 

Vorzüge dieser Technik erlauben es, zur laufenden Überspielung 
von einer zur anderen Spur verzögerungsfrei zu mischen, Und nur 
so wird echtes Playback erreicht. Informieren Sie sich bitte über 
die enormen Möglichkeiten, die Sie durch diese Aufnahmetechnik 
jetzt erhalten! 


{no time log) 


TEAC’s „SL“ Konzept für „Superior- 
Sound-/Low-Noise“-Aufnahmen 


Sie wissen es: Wesentliche Fortschritte in der Technologie des 
Magnetbandes haben neue Anforderungen an die Gerätehersteller 
zur Folge. TEAC hat diese Herausforderungen übertroffen — durch 
die Entwicklung seiner neuen Tonband-Maschinen. In Verbindung 
mit einem verbesserten Übertragungsbereich, umschaltbarer Vor- 
magnetisierung, schaltbarer Aufnahme-Entzerrung und umschalt- 
barer Skalen der Aussteuerungs-Instrumente ist es durch entschei- 
dende Neuentwicklungen im Aufnahme-/Wiedergabe-Verstärker- 
teil möglich geworden, jeden Vorzug des modernen Bandmaterials 
auszunutzen. 


Wichtige Voraussetzungen dafür sind eine höhere Vormagneti- 
sierung und ein höherer Aussteuerungspegel. Beides Eigenschaf- 
ten des neuen Bandmaterials. Übersichtliche Aussteuerungs- 
Instrumente erlauben eine optimale Nutzung der Aussteuerungs- 
reserven in neuartigen Bändern. Die unterschiedlichen Frequenz- 
gänge der einzelnen Bandmaterialien können dank Entzerrung aus- 
geglichen werden. Machen Sie aus Ihrer Aufnahme das Beste — 
drücken Sie auf den Schalter von TEAC-Tonbandmaschinen! 
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Doch nicht nur bei Tonband-Maschinen können Sie die Vorteile 
neuen Bandmaterials für sich nutzen: Der Bandwahlschalter an 
den Cassetten-Decks ermöglicht die optimale Anpassung des 
Gerätes an die neuen Bänder. Wie z. B. das Chrom-Dioxyd-Band 


Schaltuhr-Zusatz 


Ein wesentliches Zubehör, das mit jeder handelsüblichen Schaltuhr 
gekoppelt werden kann. Und Ihnen dann erlaubt, Ihre Maschine 
automatisch bei Aufnahme/Wiedergabe zu jeder gewünschten 
Zeit zu starten/zu stoppen. Das Schaltuhr-Zusatzgerät kann mit 
vielen TEAC-Spulentonbandgeräten kombiniert werden. 


„Quick-Lock“-Spulenhalter 


TEAC kennt die Sorgen vieler HiFi-Freunde mit den unterschied- 
lichsten Spulenhaltern. „Im Detail steckt der Teufel” — TEAC 
macht ihm den Garaus. Mit der Neuentwicklung von „Quick- 
Lock”-Spulenhaltern. Einfach und schnell werden Ihre Spulen 
jetzt auf die Achsen gedrückt. Und sind jederzeit zuverlässig be- 
festigt. TEAC-Qualität — auch bei scheinbaren Kleinigkeiten. 
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A Sound Idea 


A W305 Stereo tape deck 10%” reel capaci A: MMOGs! Stereo tape deck 10%” reel capacit 


Die TEAC A-7030 GSL ist ein Tape-Deck für professionelle 
Ansprüche mit Bandgeschwindigkeiten von 19,5 und 
38 cm/sec. Die Maschine hat 2-Spur-Aufnahme- und Wieder- 
gabeköpfe und einen zusätzlichen 4-Spur-Wiedergabekopf. 


e Verschleißfreie Hybrid-Ferrit-Studioköpfe: optimale Aufnahme- 
qualität und lange Lebensdauer — 

e Eingebaute Mithörmöglichkeit für einwandfreies Schneiden — 

« „Automatische Riickspulung” oder ,,Stop”, Schalter auf der Rück- 
seite — 

e Für 2- oder 4-Spur-Wiedergabe: Druckknopf an der Frontseite — 

e Laufwerksteuerung durch verzögerungsfrei reagierende Tipp- 
Tasten — 

« 3-Motoren-Laufwerk, ausgelegt auf Dauerbetrieb — 

e Umschaltbare Vormagnetisierung mit Anzeigelampe — 

« Meßbereich-Umschaltung der Aussteuerungs-Instrumente: opti- 
male Aussteuerung — 

e Umschaltbarer Bandzug für den Betrieb mit großen/kleinen 
Spulen — 

« Optimale Fernbedienung dank Schaltuhr: vollautomatischer Be- 
trieb. 


Das 3-Motoren-Laufwerk der A-7010 GSL erfüllt alle Vor- 
aussetzungen, die ein Dauerbetrieb erfordert. 


« Doppelte Automatik-Reverse-Steuerung: durch Schaltfolie oder 
Signalton — 

e Umschaltbare Vormagnetisierung für konventionelle oder Low- 
Noise-Bänder — 

e Aussteuerungs-Instrumente mit umschaltbarer Eichung: optimale 
Aussteuerung aller Bandmaterialien — 

e Verschleißfreie Hybrid-Ferrit-Köpfe: optimale Aufnahmequalität 
und lange Lebensdauer — 

e Verzögertes Ansprechen der Andruckrolle im Moment der Ma- 
schinen-Umsteuerung — 

« Durch unmittelbare Vor-/Hinterband-Kontrolle: sofortige Quali- 
tätsbeurteilung der Aufnahme — 

e Separate Vorverstärker und Aussteuerungsregler: zwei voll mitein- 
ander mischbare Eingänge — 

e Laufrichtungs-Umkehr — 

+ Optimales Zubehör: Wiederholeinheit, Schaltuhr-Adapter, Fern- 
bedienung. 


A 010681 Stereo tape deck 


Das 3-Motoren-Laufwerk der A-6010 GSL erfüllt alle Vor- 
aussetzungen, die ein Dauerbetrieb erfordert. 


« Doppelte Automatik-Reverse-Steuerung: durch Schaltfolie oder 
Signalton — 

e Umschaltbare Vormagnetisierung für konventionelle oder Low- 
Noise-Bänder — 

+ Aussteuerungs-Instrumente mit umschaltbarer Eichung: optimale 
Aussteuerung aller Bandmaterialien — 

e Verschleißfreie Hybrid-Ferrit-Köpfe: optimale Aufnahmequalität 
und lange Lebensdauer — 

e Verzögertes Ansprechen der Andruckrolle im Moment der Ma- 
schinen-Umsteuerung — 

« Durch unmittelbare Vor-/Hinterband-Kontrolle: sofortige Quali- 
tätsbeurteilung der Aufnahme — 

» Separate Vorverstärker und Aussteuerungsregler: zwei voll mitein- 
ander mischbare Eingänge — 

e Laufrichtungs-Umkehr — 

« Optimales Zubehör: Wiederholeinheit, Schaltuhr-Adapter, Fern- 
bedienung, maximale Spulengröße 18 cm. 


A 
À 3300 Stereo tape deck 10%” reel capacity 


Ein Gerät für echte Profis—in drei Ausführungen für alle 
Anwendungsbereiche. 


e Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 19 cm/sec (2- oder 4-Spur- 
Ausführung) oder 19 und 38 cm/sec (2-Spur-Ausführung) — 

e Magnetisch gesteuertes, für Dauerbetrieb ausgelegtes 3-Motoren- 
Laufwerk, elektrische Geschwindigkeits-Umschaltung — 

e „Quick-Lock”-Spulenhalter — umschaltbare Bandzugregelung — 
Spulen bis zu 26,5 cm verwendbar — 

e Umschaltbarer Vormagnetisierungs-Oszillator für zwei unter- 
schiedliche Bandmaterialien — 

« Hyperbolisch geschliffene Köpfe: weiter Frequenzbereich und 
günstiger Störspannungs-Abstand — 

« Getrennte Köpfe und Verstärker: echte Vor-/Hinterband-Kon- 
trolle — 

« Eingebauter Kopfhörerverstärker: Aufnahme- Überwachung der Mi- 
krophonaufnahmen — 

e Große, getrennte Aussteuerungs-Instrumente mit erweitertem 
Skalenbereich: einfache und genaue Aussteuerung — 

« Zwei untereinander mischbare Eingänge mit getrennten Aus- 
steuerungsreglern für jeden Eingang — 

» Magnetisch gesteuerte Bandabheber zur Minderung des Kopfver- 
schleißes — 

« Pausenschaltung: knackfreie Aufnahmen und silbengenaues Lö- 
schen. 


a 
A 40706 Stereo tape deck 


Ununterbrochene Aufnahme/Wiedergabe in beiden Laufrichtun- 
gen — 

Ein- und Ausblend-Möglichkeit: Kopplung des entsprechenden 
Reglers mit dem Pausenschalter — 

Umschaltbarer Vormagnetisierungs-Oszillator: Einsatz zwei ver- 
schiedener Bandtypen — 

Getrennte Köpfe in bewährter Ferrit-Studioausführung für Auf- 
nahme und Wiedergabe bei beiden Laufrichtungen: optimale Auf- 
nahme-Ergebnisse — 

Zentral angeordnete Tonwelle und Andruckrolle: günstigste Gleich- 
laufwerte in beiden Laufrichtungen — 

Getrennte großflächige Aussteuerungs-Instrumente und ein Pegel- 
umschalter: exakte Aussteuerung für alle Typen von Bandma- 
terial — 

Unverwistliches 3-Motoren-Laufwerk mit elektrischer Geschwin- 
digkeitswahl — 

Federleicht ansprechende Bedienungstasten: elektrisch gesteuerte 
Laufwerkskontrolle — 

Verzögert ansprechende Andruckrolle zur Vermeidung von Hoch- 
laufeffekten — 

Getrennte Köpfe und Verstärker: unmittelbare Vor-/Hinterband- 
Kontrolle — 


« Optimale Fernbedienung, einschließlich Schaltuhrsteuerung — 
* „Quick-Lock”-Spulenhalter — Spulenhöhe justierbar, 


a 
A 4010681 Stereo tape deck 


Robustes 3-Motoren-Laufwerk mit elektrischer Geschwin- 
digkeitswahl und elektrisch gesteuerter Laufwerkkontolle. 


e Abnutzungsfreie Hybrid-Ferrit-Köpfe mit außerordentlich langer 
Lebensdauer und hervorragenden klanglichen Aufnahme-/Wie- 
dergabe-Qualitäten — 

« Umschaltbare Vormagnetisierung: zwei unterschiedliche Band- 
sorten — 

* Umschaltbare Instrumenten-Eichung und Aufnahme-Entzerrung, 
entsprechend dem gewünschten Bandmaterial — 

e Foliengesteuerte Laufrichtungsumkehr — 

+ Getrennte großflächige Aussteuerungs-Instrumente: genaue und 
sichere Aussteuerung aller Bandmaterialien — 

e Getrennte Köpfe und Verstärker: direkter Vor-/Hinterband-Ver- 
gleich während der Aufnahme — 

« Eingebauter Kopfhörer-Verstärker zur Überwachung von Mikro- 
phonaufnahmen — 

e Verzögertes Ansprechen der Andruckrolle: Vermeidung von Hoch- 
laufeffekten — 

« Optimale Fernbedienung, einschließlich Schaltuhrsteuerung — 

* „Quick-Lock”-Spulenhalter, Spulenhöhe justierbar. 


a 
A 250/A 1230 Stereo tape decks 


Magnetisch gesteuertes semi-professionelles 3-Motoren- 
Laufwerk, fiir Dauerbetrieb ausgelegt, elektrische Geschwin- 
digkeits-Umschaltung, Spulengröße bis zu 18 cm. 


+ Umschaltbarer Vormagnetisierungs-Oszillator für zwei unter- 
schiedliche Bandmaterialien — 

« Hyperbolisch geschliffene Köpfe für weiten Frequenzbereich und 
günstigsten Störspannungsabstand — 

« Echte Vor-/Hinterband-Kontrolle durch getrennte Köpfe und Ver- 
stärker — 

» Eingebauter Kopfhörerverstärker: Aufnahmeüberwachung der 
Mikrophonaufnahmen — 

e Große Aussteuerungs-Instrumente: einfache und detaillierte Aus- 
steuerung — 

e Zwei untereinander mischbare Eingänge mit separaten Aus- 
steuerungsreglern für jeden Eingang — 

« Magnetisch gesteuerte Bandabheber: Vermeidung des Kopfver- 
schleißes — 

e Pausenschaltung: knackfreie Aufnahmen, silbengenaues Löschen — 

* Schnellstes Ansprechen der Bremsen dank neuer Technik: höch- 
ste Bandschonung — 

¢ Spulenhöhe justierbar. 


s 
A 1030 Stereo tape deck 


Robuster 1-Motoren-Antrieb, geeignet fiir Dauerbetrieb, mit 
Zentralschaltung und Servo-Bandzugregelung (in Abhangig- 
keit vom Wickeldurchmesser). 


e Pausenschaltung durch Drucktasten-Steuerung: mit leichtem Fin- 
gerdruck wird nicht gewünschtes Programm-Material ausge- 
schaltet — 

e Hyperbolisch geschliffene Köpfe für weiten Frequenzbereich und 
günstigsten Störspannungsabstand — 

e Automatische Endabschaltung stoppt die Andruckrolle — 

e Umschaltbarer Vormagnetisierungs-Oszillator: optimale Ausnut- 
zung unterschiedlicher Bandmaterialien — 

+ Große, getrennte Aussteuerungs-Instrumente: genaue und sichere 
Aussteuerung aller Bandmaterialien — 

+ Getrennte Verstärker und Aussteuerungsregler: zwei getrennte 
Eingänge sind 100%ig miteinander mischbar — 

+ Getrennte Köpfe und Verstärker: echte Vor-/Hinterband-Kon- 
trolle — 

« Eingebauter Kopfhörerverstärker: Aufnahme-Überwachung der 

Mikrophonaufnahmen — 

Rückspulen kann in zwei Geschwindigkeitsstufen erfolgen — 

Auswechselbarer Kopfträger — 

Klemmverschluß zur Spulenhalterung — 

Spulenhöhe justierbar. 
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A Sound Idea 


Echtes Multiplay: bei voller Synchronisation der 4 Spuren 
kann jede beliebig als Taktspur geschaltet werden! 


. 


Robustes 3-Motoren-Laufwerk, Präzisionsausführung — 
Umschaltbare Vormagnetisierung: unterschiedliche Bandtypen 
verwendbar — 

Mic/Line-Mischung mit acht unabhängigen Eingangspegel- 
reglern: ausgezeichnete Flexibilität (wie die eines Mischpultes) 
ohne extern angeschlossene Zusatzgeräte — 
2/4-Kanal-Umschalter — 

Abhörmöglichkeit für Front-/Rück- oder Front- + Rück-Kanäle 
Vor- oder Hinterband — 

Vier großflächige VU-Aussteuerungs-Instrumente: Überwachung 
und exakte Aussteuerung aller Kanäle — 

Pro Kanal je ein Ausgangsregler: optimale Signal-Beeinflussung 
bei allen Überspiel- und Trickmöglichkeiten — 

Umschaltbare Bandzugregelung — 

Maximale Spulengröße 26,5 cm — 

Bandgeschwindigkeiten 19 und 38 cm/sec, — 

Automatische Bandendabschaltung — 

Silikongedämpfte Bandfühlhebel — 
„Quick-Lock“-Spulenhalterung — 

Magnetisch betätigte Bandabheber schützen die Köpfe während 
des Umspulens — 

Modernste Elektronik: volle Ausnutzung jeden Bandmaterials. 


Technische Daten wie A-3340 (Abbildung links), jedoch: 
« Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/sec. — 
e Maximale Spulengröße 18 cm. 


AX-20 Mixdown Panel 


MC-201 Electret Condenser Microphone 


2/4-Kanal-Aufnahme/Wiedergabe — 
Polumschaltbarer Hysterese-Synchronmotor: konstanter, einwand- 
freier Bandtransport bei beiden Geschwindigkeiten — 


e Zentrale Laufwerkssteuerung: Bedienungsvereinfachung — 


. eeee 


Zwei Rückspulgeschwindigkeiten: Schonung dünnen Bandmate- 
rials — 

Bandzugregelung durch Servo-System in Abhängigkeit vom Wik- 
keldurchmesser — 

Vier für jeden Kanal getrennte VU-Aussteuerungs-Instrumente mit 
Pegelanzeige bei Aufnahme/Wiedergabe: perfekte Kanalbalance — 
Unabhängige Eingangs- und Ausgangspegelregler: enorme Flexi- 
bilität (wie die eines Mischpultes) ohne äußere Zusatzgeräte, d. h. 
volle Mischmöglichkeit zwischen Mic/Line — 

Eingebauter Kopfhörerverstärker — umschaltbar auf die front- oder 
rückseitigen Kanäle — 

Getrennte Köpfe, Verstärker: echte Vor-/Hinterband-Kontrolle — 
Pausenschaltung durch federleichte Drucktastensteuerung — 
Magnetisch gesteuerte Bandabheber — 

Automatische Bandendabschaltung bringt das Gerät in Startposi- 
tion — 

Umschaltbare Vormagnetisierung: zwei unterschiedliche Band- 
sorten einsetzbar — 

Schnellspann-Spulenhalterungen — 

2/4-Kanal-Umschalter — 

Spulenhöhe justierbar — 

Bandlängenzählwerk 4stellig. 
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Stabiles, unverwüstliches 3-Motoren-Laufwerk — 

Logisch angeordnete Bedienungselemente für Einhand- Laufwerk- 

steuerung — 

Vollmagnetisch gesteuerte Laufwerkkontrolle — 

Pausenschaltung — 

4-Spur/2-Kanal-Automatik Revers/Wiederholfunktion — 

Umschaltbare Vormagnetisierung für zwei unterschiedliche Band- 

sorten — 

Wiedergabe stereo- und quadrophonischer Aufnahmen — 

e Erweiterter Dynamikbereich durch modernste Elektronik: auch 
neuestes Bandmaterial wird voll ausgenutzt — 

« Unabhängige Wiedergaberegler für jeden Kanal — 

« Automatische Wiedergabe-Entzerrung — 

« Spezielle hyperbolisch geschliffene 4-Kanal-Köpfe, abgeglichen 

auf gleiche Frequenzgang- und Empfindlichkeits-Verhältnisse der 

einzelnen Kanäle — 

Schaltuhrgesteuerte Aufnahmemöglichkeit — 

Automatische Endabschaltung — 

Ölgedämpfte Bandfühlhebel — 

Neuartiges Bremssystem mit zwei separaten Bremshubmagneten, 

die verzögerungsfrei ansprechen — 

« Spulenhöhe justierbar — 

« 4stelliges Bandlängenzählwerk. 
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Stabiles 3-Motoren-Laufwerk — ausgelegt für Dauerbetrieb — 
Wiedergabe von quadro- oder stereophonisch aufgenommenen 
Bändern — 

Breitband-Vorverstärker — 

Automatische Endabschaltung — 

Silikongedämpfte Bandfühlhebel — 

Autom. Entzerrungs-Umschaltung, gekoppelt mit Geschwindig- 
keitswahl — 

Voll elektromagnetisch gesteuerte Laufwerkkontrolle — 
Automatischer Revers- oder Wiederholbetrieb möglich — 
Universeller Synchronisations-Ausgang für automatische Band- 
vervielfältigungen — 

Spulenhöhe justierbar. 


High-Density (H.-D.)-Ferrit-Köpfe: verschleißfrei auch bei Be- 
trieb mit Chrom-Dioxyd-Bändern — 

Dolby Rausch-Unterdrückungssystem: kein lästiges Bandrauschen 
bei Aufnahme und Wiedergabe — 

Antrieb durch Außenläufer-Synchronmotor und Präzisionsmecha- 
nik: außerordentlich gute Gleichlaufwerte — 

Bandumschalter für Chrom-Dioxyd oder konventionelles Band- 
material — 

Zwei schaltbare Eingänge: günstigster Fremdspannungs-Abstand 
bei Betrieb von hochpegeligen Programmquellen — 
Trägheitslos reagierende Spitzenwert-Anzeige: sicheres Erkennen 
der Aussteuerungsgrenze — 

Elektronisch gesteuerte Bandabschaltung bringt das Laufwerk 
elektrisch und mechanisch in neutrale Stellung — 

Dolby abschaltbar bei Wiedergabe von nicht dolby-entzerrten 
Kassetten — 

Bandrichtungs-Anzeige durch beleuchtetes Stroboskop — 

Zwei getrennte große VU-Aussteuerungs-Instrumente: einwand- 
freie Aussteuerung — 

Unabhängige Flachbahnregler für Ein- und Ausgang: präzise Aus- 
steuerung der Aufnahme — 

Laufwerkssteuerung durch magnetisch unterstützte Klaviertasten — 
Einfachste Pausenschaltung durch arretierende Drucktaste — 
DIN-Anschluß. 


Dolby Rausch-Unterdrückungssystem: kein lästiges Bandrauschen 
bei Aufnahme und Wiedergabe — 

High-Density (H.-D.)-Ferrit-Köpfe: verschleißfrei auch bei Betrieb 
von Chrom-Dioxyd-Bändern — 

Robust ausgelegter Außenläufer-Hysterese-Synchronmotor: ein- 
wandfreier, konstanter Bandtransport und durch Kopplung mit der 
Präzisionsmechanik minimale Gleichlaufschwankungen — 

Zwei getrennte große VU-Aussteuerungs-Instrumente: einwand- 
freie Aussteuerung — 

Zwei übersichtliche Flachbahnregler für Eingangspegel: präzise 
Aussteuerung der Aufnahme — 

Breitbandige Mikrophon-Vorverstärker: lebensnahe Mikrophon- 
Aufnahmen, wie sonst nur bei großen Spulen-Tonbandgeräten 
möglich — 

Bandrichtungs-Anzeige durch beleuchtetes Stroboskop — 
Bandwahlschalter für Chrom-Dioxyd oder normale Kassetten — 
Wahlschalter für zwei unterschiedliche Eingänge: bester Fremd- 
spannungs-Abstand — 

Dolby abschaltbar bei Wiedergabe von nicht dolby-entzerrten 
Kassetten — 

Pausenschaltung durch selbstarretierende Drucktaste — 
Eingebauter Kopfhörer-Verstärker, Anschlüsse für Kopfhörer und 
Mikro an der Frontseite — 

Modernste Elektronik mit besonders rauscharmen Silizium- 
Transistoren — 

3stelliges Bandlängenzählwerk mit Rückstelltaste — 
DIN-Anschluß. 


High-Density (H.-D.)-Ferrit-Köpfe verschleißfrei auch bei Be- 
trieb mit Chrom-Dioxyd-Bändern — 

Antrieb durch Außenläufer-Synchronmotor und Präzisionsmecha- 
nik: außerordentlich gute Gleichlaufwerte — 

Bandumschalter für Chrom-Dioxyd oder konventionelles Band- 
material — 

Unabhängige Flachbahnregler für Ein- und Ausgang: präzise Aus- 
steuerung der Aufnahme — 

Breitbandige Mikrophon-Vorverstärker: lebensnahe Mikrophon- 
Aufnahmen, wie sonst nur bei großen Spulen-Tonbandgeraten 
möglich — 

Bandendabschaltung — 


e Laufrichtungs-Anzeige durch beleuchtetes Stroboskop — 
+ Zwei getrennte große VU-Aussteuerungs-Instrumente: einwand- 


freie Aussteuerung — 

Modernste Elektronik mit besonders rauscharmen Silizium-Tran- 
sistoren — 

Laufwerksteuerung durch magnetisch unterstützte Klaviertasten — 
Anschlüsse für Mikro und Kopfhörer auf der Frontseite — 
Pausenschaltung — 

3stelliges Zählwerk — 

DIN-Anschluß. 


eoeeeee 


Bandrichtungs-Anzeige durch beleuchtetes Stroboskop — 

Zwei getrennte große VU-Aussteuerungs-Instrumente: einwand- 
freie Aussteuerung — 

Zwei übersichtliche Flachbahnregler für Eingangspegel: präzise 
Aussteuerung der Aufnahme — 

Breitbandige Mikrophon-Vorverstärker: lebensnahe Mikrophon- 
aufnahmen, wie sonst nur bei großen Spulen-Tonbandgeräten 
möglich — 

Antrieb durch Außenläufer-Synchronmotor und Präzisionsmecha- 
nik: außerordentlich gute Gleichlaufwerte — 

Modernste Elektronik mit besonders rauscharmen Silizium-Tran- 
sistoren — 


Laufwerksteuerung durch magnetisch unterstützte Klaviertasten — 
Anschlüsse für Mikro und Kopfhörer auf der Frontseite — 
Pausenschaltung — 

3stelliges Zählwerk — 

Automatischer Kassettenauswurf — 

DIN-Anschluß. 


Ein Receiver der Spitzenklasse: Dauertonleistung 50 W/50 W 
bei 0,03 % Verzerrungen | 


Endstufen in direktgekoppelter Differentialtechnik: außerordent- 
lich linearer Frequenzgang bis zu den Grenzen der Hörbarkeit, mit 
sehr geringen harmonischen Verzerrungen, einem hohen Fremd- 
spannungsabstand und demzufolge einer außergewöhnlichen 
Klangqualität — 

Durch einfachen Umschalter: überspielen von einem Bandgerät 
zum anderen — 

Überwachungsmöglichkeit der Bandgeräte 1 oder 2 oder des 
Programm-Materials während des Kopiervorganges — 
Gleichzeitige Aufnahme mit zwei Bandgeräten — 

Rauscharmer HF-UKW-Teil, bestückt mit drei FET’s — 

Zwei FM-Antenneneingänge — 

Hohe Trennschärfe: sechs keramische ZF-Stufen — 

Neuartige Rauschunterdrückung — 

Große, übersichtliche Linearskala: hohe Abstimm-Treffsicherheit — 
Feldstärke- und Mitten-Anzeige — 

FET-Eingangsteil und 3stufige ZF für Mittelwelle — 

Eingebaute Ferrit-Antenne — 

Geregeltes Netzteil — 

Ausgänge für drei Lautsprecherpaare — 

Vorverstärker und Endstufe trennbar: Erweiterung der Anlage mit 
Quadro-Adaptern, Multi-Channel-Anlagen usw. 


reo FM tuner 


« Hohe Eingangs-Empfindlichkeit durch Kopplung guter Vor- 
selektion mit einem drastisch verbesserten „Capture Ratio” dank neu 
entwickeltem HF-Eingangsteil — 

« Hohe Selektion und Stabilität durch drei 6-Element-Keramikfilter 
im ZF-Teil: gute Langzeitkonstanz sorgt für einwandfreie Einhal- 
tung der Durchlaßkurve — 

e Optimale Störbegrenzung durch zehn Begrenzer-Stufen, die alle 
impulsförmigen, den Empfang beeinträchtigenden Störungen unter- 
drücken — 

* Neuer Multiplex-Decoder für drastisch verbesserte Ubersprech- 
dämpfung und erstklassigen Rauschabstand — 

e Neuartige Rauschunterdrückung zwischen den Stationen — 

+ Große, übersichtliche Linearskala, Feldstärke- und Mittenanzeige: 
einfache und genaue Abstimmung — 

ə Zwei Ausgänge, je einer für festen und einer für einstellbaren 
Pegel — 

+ Elektronisch geregelte Stromversorgung. 


Stereo integrated amplifier 


Endstufen in direktgekoppelter Differentialtechnik: außer- 
ordentlich linearer Frequenzgang bis zu den Grenzen der 
Hörbarkeit, mit sehr geringen harmonischen Verzerrungen, 
einem hohen Fremdspannungsabstand und demzufolge ei- 
ner außergewöhnlichen Klangqualität 


+ Netzteil mit elektronisch ansprechender Sicherung: Schutz des 
Verstärkers bei Beschädigungen durch Kurzschlüsse oder nicht 
angeschlossener Last — 

« Klangregelnetzwerk, einstellbar in Stufen von je 2dB — 

e 3stufiger NPN-PNP-NPN direkt gekoppelter Phono-Entzerrer — 

« Neuentwickelte rauscharme IC’s im Klangregelnetzwerk: hohe 
Ubersteuerungssicherheit bei einem Minimum an Verzerrungen — 

» Eingänge für zwei Plattenspieler, zwei Bandgeräte, einen Tuner 
und eine weitere Programmquelle — 

e Anschluß für zwei Lautsprecherpaare. 


Dolby noise reduction unit 


Dolby*-B-Zusatzgerät 


Separate Entzerrer für Aufnahme/Wiedergabe: dolby-entzerrte 
Vor-/Hinterband-Kontrollen — 

Durch eingebaute hochwertige Mikrophon-Vorverstärker; Nut- 
zung der Vorteile des Dolby auch bei Mikrophonaufnahmen — 
Getrennte Regler und Verstärker: volle Mischmöglichkeiten zwi- 
schen Mic/Line — 

Zwei große, professionelle VU-Instrumente: präzise Aussteuerung 
und genaue Festlegung des Dolby-Pegels — 

Universelle Aufnahme- und Wiedergabe-Eichung: Betrieb mit 
nahezu jedem Bandgerät möglich — 

Eingebauter Test-Ton-Oszillator — 

Individuell einstellbarer Ausgangspegel — 

Monitorschalter für Vor-/Hinterband-Kontrolle — 

Abschaltbares, hochwertiges Multiplex-Filter: Unterdrückung von 
Pilottonresten bei Aufnahmen von Rundfunksendungen. 


* „Dolby“ ist ein Markenzeichen der Dolby Laboratories, Inc. 


TEAC a 


AN-80 


AN-80 ist eine weniger komplizierte, dadurch preisgünstigere 
Ausgabe des AN-180. Sie bietet die gleiche Rauschunterdrük- 
kungs-Charakteristik, allerdings mit geringerer Universalitat. 
Durch Einsparungen, wie z. B. der Mikrophon-Vorverstärker, 
eines Eichinstrumentes und die doppelte Ausnutzung der Dolby- 
Elektronik durch Umschaltbarkeit bei Aufnahme oder Wieder- 
gabe, ergibt sich die spürbare Preissenkung. 

Bei Multiplay-Einsätzen, Tricküberspielungen usw. in mono, läßt 
sich ein Kanal auf Aufnahme, der andere Kanal auf Wiedergabe 
schalten: die Überspielung wird dolby-entzerrt. 


Das AN-60 ist ein kompaktes Modell in der unteren Preisklasse für 
Verwendungszwecke, bei denen a) Abmessungen des Gerätes 
oder b) die Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend sind. Der Einsatz 
erfolgt in Verbindung mit Spulen-Tonbandgeräten oder Kassetten 
Decks. 

Volle Eichmöglichkeiten durch eingebauten Test-Ton-Oszillator 
und Eichinstrument. 

Die Dolby-Zusatzgeräte AN-180/AN-80/AN-60 benötigen einen 
Eingangspegel von mindestens 70 mV. Nur dann ist die volle 
Rauschunterdrückung gewährleistet. 


